
Betongskruv 
ULTRACUT FBS II.
Den säkra och hållbara 
lösningen för infästning 
av stödelement.
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Betongskruv ULTRACUT FBS II

Sortiment

Typ Art.nr. EAN nr. Borr Ø
mm

Skruv längd 
mm

Max. nytto längd 
mm Top Antal pk.  

pr. kartong
Antal

pr. paket

ULTRACUT FBS II 14 x 75 US 536874 4048962251579 14 75 10/-/- SW 21 1 20

ULTRACUT FBS II 14 x 95 US 536875 4048962251586 14 95 30/10/- SW 21 1 20

ULTRACUT FBS II 14 x 100 US 536876 4048962251593 14 100 35/15/- SW 21 1 20

ULTRACUT FBS II 14 x 125 US 536877 4048962251609 14 125 60/40/10 SW 21 1 10

ULTRACUT FBS II 14 x 150 US 536878 4048962251616 14 150 85/65/35 SW 21 1 10

ULTRACUT FBS II US
Tekniska data

Typ: BETONGSKRUV MED SEXKANTSHUVUD OCH FLÄNS
Material: Elförzinkad LättbetongArmerad 

betong
Sprucken 

betong
Betong Håldäck Tegel

Typ Art.nr. EAN nr. Invändig Ø
mm Passar till Antal pk.  

pr. kartong
Antal

pr. paket

FUP 14 537203 4048962253726 15,6 FBS II 14 20 1

FUP
Tekniska data

Typ: TESTDON FÖR ULTRACUT FRB II
Material: Elförzinkad

Typ Art.nr. EAN nr. Top Passar till Antal pk.  
pr. kartong

Antal
pr. paket

Top 1/2" SW 21 538581 4048962264593 SW 21 FBS II 14 US 60 1

KRAFTHYLSA
Tekniska data

Typ: KRAFTHYLSA TILL MUTTERDRAGARE
Lämplig till betongskruv

Inledning
 · Det är viktigt att montera stödelement för terass och 

 väggelement enligt betongföreningens anvisningar.
 · fischer ULTRACUT FBS II är ett bra val både när det gäller 

säkerhet och hållbarhet.
 · På följande sidor finns dokumentation och vägledning.
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Betongskruv ULTRACUT FBS II

LättbetongArmerad 
betong

Betong Tegel

LättbetongArmerad 
betong

Betong Tegel

Typ Art.nr. EAN nr. Dimension mm Antal pk.  
pr. kartong

Antal
pr. paket

Quattric II 14 x 110/160 XP5 SDS+ 544220 4048962312713 14 x 110/160 15 5 

Quattric II 14 x 160/210 XP10 SDS+ 544189 4048962312409 14 x 160/210 1 10 

Quattric II 14 x 210/260 XP10 SDS+ 544190 4048962312416 14 x 210/260 4 10 

SDS Plus

Quattric II, 5/10-pack
Tekniska data

Typ: HAMMARBORR
Skär: 4-skärs
Koppling: SDS+

Typ Art.nr. EAN nr. Dimension mm Antal pk.  
pr. kartong

Antal
pr. paket

FHD SDS+ 14 x 250 / 380 546598 4048962330830 14 x 250/380 5 1 

FHD
Tekniska data

Typ: SUGBORR (HAMMARBORR)
Skär: 4-skärs
Koppling: SDS+ & SDS Max

Typ Art.nr. EAN nr. Maximalt vridmoment
Används till 

ULTRACUT FBS II 
diameter Ø mm

Antal
pr. paket

FSS 600 552927 4048962362442 600 Nm 10, 12 & 14 1

FSS 600 18 V
Tekniska data

Typ: BATTERIDRIVEN MUTTERDRAGARE 1/2“
Spänning: 18 V 4,0 Ah CAS System
Inkl: 2 batterier, laddare, testhylsa, krafthylsa och väska

NYHET
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Betongskruv ULTRACUT FBS II

Justerbart sätt-/förankrings-/inbäddningsdjup
- Möjliggör exakt anpassning efter belastningarna

Återanvändning

Godkännanden

Byggmaterial

Montage

1

2

1

2

Ju
st

er
bar

t s
ät

t-/

fö
ra

nk
rin

gsd
jup

hnom, min

l

hnom, max

l

Snabb installation tack vare det minsta sätt-/ 
för ankrings djupet hos till exempel FBS II 14x125  
60/40/10 US
 Det minsta sätt-/förankringsdjupet är 65 mm.  
 Vid återanvändning/tillfällig infästning i C20/25 i 
 sprucken och icke-sprucken betong är räknings- 
 mässig drag- och tvärlast 5,1 kN vid hnom, minst  
 65 mm.

Maximal belastning på grund av maximalt sätt-/ 
förankringsdjup hos till exempel FBS II 14x125  
60/40/10 US
 Det mista sätt-/förankringsdjuoet är 115 mm.  
 Vid återanvändning/tillfällig infästning i C20/C25 i 
 sprucken och icke-sprucken betong är räknings- 
 mässig drag- och svärlast 19,6 kN vid hnom, min  
 115 mm.

SEISMIC C2

ETA-15/0352
EAD 330011-00-0601

Option 1 for cracked concrete

seismic performance category C1, C2

Institut für Massivbau
Technische Universität

Darmstadt

Z-21.8-2049

Reusabl
e  Å

te
ra

nvändbar

För tillfällig infästning av till exempel betongstöd  
enligt Z-21.8-2049 (giltig för diameter 10-14)

Kontroll: För användning trycks testdonet på gängan. Om 
skruvändan sticker ut är gängan för sliten och därmed är 
återanvändning förbjuden. Betongskruven bör också 
kontrolleras för synliga skador (till exempel korrosion) och  
i dessa fall bytas ut. 

Med testhylsan kontrolleras 
gängans tjocklek  före 
användning - för att följa reglerna 
för tillåten återanvändning.

LättbetongArmerad 
betong

Sprucken 
betong

Betong Håldäck Tegel

VIKTIGT: Invändig diameter på fischers testdon är Ø15,6 mm, 
vilket ökar möjligheten för antalet återanvändningar.
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Betongskruv ULTRACUT FBS II

Betongskruv ULTRACUT FBS II - US
Sexkanshuvud med fläns

Montage

Art.nr. Borrhåls
diameter

Minsta borrhålsdjup 
vid genomsticks

montage

Skruvlängd Iskruvningsdjup Nyckelbredd Antal 
pr. paket

Elförzinkad

do h2 l hnom, 1 tfix 1 hnom, 2 tfix 3 hnom, 3 tfix 3

Typ gvz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [SW] [stk.]

ULTRACUT FBS II 14x75 10// US 536874 14 90 75 65 10 - - - - SW 21 20

ULTRACUT FBS II 14x95 30/10/ US 536875 14 110 95 65 30 85 10 - - SW 21 20

ULTRACUT FBS II 14x100 35/15/ US 536876 14 115 100 65 35 85 15 - - SW 21 20

ULTRACUT FBS II 14x125 60/40/10 US 536877 14 140 125 65 60 85 40 115 10 SW 21 10

ULTRACUT FBS II 14x150 85/65/35 US 536878 14 165 150 65 85 85 65 115 35 SW 21 10

do

h2
tfix

hnom

14

Borrdiameter [mm] do 14

Nominellt iskruvningsdjup hnom [mm]

hnom1 65

hnom2 85

hnom3 115

Borrhålsdjup (genomsticksmontage) [mm] h2 ≥ l + 15 

Genomgångshål i grundmaterial [mm] df 16,9 - 18

Maximalt anspänningsmoment vid användning av en tangentiell mutterdragare 
i betong Timp, max 650

Maximalt anspänningsmoment vid handmontage i betong Tmax 250

Nyckelbredd SW 21

 

hnom

l

h2

 tfix

d0
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Betongskruv ULTRACUT FBS II

Betongskruv ULTRACUT FBS II  
för tillfällig infästning

Välj rätt skruvdimension

Laster

Typ / Skruvdiameter / Borrdiameter [mm] 14

Nominellt iskruvningsdjup [hnom] [mm] 65 85 115

Kalkylerade belastningar Nrd/Vrd för sprucken och ickesprucken betong

Betongstyrka fck,cube ≥ 10 N/mm2 [kN] 3,2 5,0 12,4

Betongstyrka fck,cube ≥ 15 N/mm2 [kN] 3,9 6,1 15,2

Betongstyrka fck,cube ≥ 20 N/mm2 [kN] 4,5 7,0 17,6

Betongstyrka fck,cube ≥ 25 N/mm2 [kN] 5,1 7,9 19,6

Minsta fixturtjocklek [mm] 115 150 255

Minsta avstånd* [mm] 230 300 510

Mindste afstand til kant i last retning* [mm] 75 100 170

Minsta avstånd till kant i lastens riktning* [mm] 115 150 255

Vridkraft med momentnyckel Timp, max 400 400 650

Vridkraft med mutterdragare Tmax 75 75 150

Betongstyrka C8/10 MPa 
Tryck/drag vid sned stigning på 30° i kN

Väggyta i m2 5 10 15 20 25

6 4,2 4,9 5,3 5,6 5,9

8 5,5 6,5 7,1 7,5 7,8

10 6,9 8,1 8,8 9,4 9,8

12 8,3 9,7 10,6 11,2 11,7

14 9,7 11,3 12,3 13,1 13,7

16 11,1 13,0 14,1 15,0 15,6

18 12,5 14,6 15,9 16,8 17,6

20 13,8 16,2 17,6 18,7 19,5

24 15,2 17,8 19,4 20,6 21,5

22 16,6 19,4 21,2 22,4 23,5

Betongstyrka C8/10 MPa 
Tryck/drag vid sned stigning på 45° i kN

Väggyta i m2 5 10 15 20 25

6 2,9 3,4 3,7 4,0 4,1

8 3,9 4,6 5,0 5,3 5,5

10 4,9 5,7 6,2 6,6 6,9

12 5,9 6,9 7,5 7,9 8,3

14 6,9 8,0 8,7 9,3 9,7

16 7,8 9,2 10,0 10,6 11,1

18 8,8 10,3 11,2 11,9 12,4

20 9,8 11,4 12,5 13,2 13,8

24 10,8 12,6 13,7 14,5 15,2

22 11,7 13,7 15,0 15,9 16,6

Betongstyrka C12/15 MPa 
Tryck/drag vid sned stigning på 45° i kN

Väggyta i m2 5 10 15 20 25

6 2,9 3,4 3,7 4,0 4,1

8 3,9 4,6 5,0 5,3 5,5

10 4,9 5,7 6,2 6,6 6,9

12 5,9 6,9 7,5 7,9 8,3

14 6,9 8,0 8,7 9,3 9,7

16 7,8 9,2 10,0 10,6 11,1

18 8,8 10,3 11,2 11,9 12,4

20 9,8 11,4 12,5 13,2 13,8

24 10,8 12,6 13,7 14,5 15,2

22 11,7 13,7 15,0 15,9 16,6

Betongstyrka C16/20 MPa 
Tryck/drag vid sned stigning på 45° i kN

Väggyta i m2 5 10 15 20 25

6 2,9 3,4 3,7 4,0 4,1

8 3,9 4,6 5,0 5,3 5,5

10 4,9 5,7 6,2 6,6 6,9

12 5,9 6,9 7,5 7,9 8,3

14 6,9 8,0 8,7 9,3 9,7

16 7,8 9,2 10,0 10,6 11,1

18 8,8 10,3 11,2 11,9 12,4

20 9,8 11,4 12,5 13,2 13,8

24 10,8 12,6 13,7 14,5 15,2

22 11,7 13,7 15,0 15,9 16,6

Betongstyrka C12/15 MPa 
Tryck/drag vid sned stigning på 30° i kN

Väggyta i m2 5 10 15 20 25

6 4,2 4,9 5,3 5,6 5,9

8 5,5 6,5 7,1 7,5 7,8

10 6,9 8,1 8,8 9,4 9,8

12 8,3 9,7 10,6 11,2 11,7

14 9,7 11,3 12,3 13,1 13,7

16 11,1 13,0 14,1 15,0 15,6

18 12,5 14,6 15,9 16,8 17,6

20 13,8 16,2 17,6 18,7 19,5

24 15,2 17,8 19,4 20,6 21,5

22 16,6 19,4 21,2 22,4 23,5

ULTRACUT FBS II  14x75 10// US

ULTRACUT FBS II  14x100 35/15/ US

ULTRACUT FBS II  14x125 60/40/10 US

Betongstyrka C16/20 MPa 
Tryck/drag vid sned stigning på 30° i kN

Väggyta i m2 5 10 15 20 25

6 4,2 4,9 5,3 5,6 5,9

8 5,5 6,5 7,1 7,5 7,8

10 6,9 8,1 8,8 9,4 9,8

12 8,3 9,7 10,6 11,2 11,7

14 9,7 11,3 12,3 13,1 13,7

16 11,1 13,0 14,1 15,0 15,6

18 12,5 14,6 15,9 16,8 17,6

20 13,8 16,2 17,6 18,7 19,5

24 15,2 17,8 19,4 20,6 21,5

22 16,6 19,4 21,2 22,4 23,5

Vid dimensionering ska godkännandet Z21.82049 respekteras.
*) Minsta axel- och kantavstånd för enstaka förankringar.

Ovanstående tabeller är enligt betongföreningens (BEF) aviseringar.

Den angivna värdena är vid tillfällig infästning och 
 återanvändning av betongskruvar samt vid minst 
 möjlig diameter enligt godkännande med testdon 
med en diameter på Ø15,6 mm.

VIKTIGT: Invändig diameter på fischers testdon 
är Ø15,6 mm, vilket ökar möjligheten för antal 
återanvändningar.
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Betongskruv ULTRACUT FBS II

Vår 360 graders 
service 
till dig.

Design 
Software fischer 
FIXPERIENCE.

Din garanti:

 · Vi erbjuder ett stort urval av nylonpluggar, expandrar, 
betongskruvar och kemisk förankring för professio-
nella användare och specialprodukter för projekt.

 · fischer, som den första i världen, har lanserat ett 
 produktsortiment tillverkat av hållbara råvaror och 
med hänsyn till miljön. Läs mer om GREENline på 
www.fischersverige.se.

 · Vi har också specialprodukter som SaMontec, ett 
komplett installationssytem av rörupphängning, och 
A | C | T ett estetiskt och installationsvänligt fasad-
system för upphängning av natursten, montering av 
elinfästning E-fix, monteringssystem för solceller 
Solfix och mycket mer.

 · Vi har flera stora referens objekt i Norden. Öresunds-
bron, Öresundstunneln m.m.

 · fischer hittar du hos välsorterade järnvaruhandlare 
och byggmarknader.

Programvara och moduler för ditt dagliga arbete

 · C-FIX: För tyngre infästning - 
 · TRÄ-FIX: För enkel och snabb beräkning av 

 träkonstruktioner.
 · REBAR-FIX: För för eftermontering av armeringjärn 

i betong.
 · MORTAR-FIX: För att beräkna mängd injektions-

massa för alla hål.

 · Uppfyller alla internationella designstandarder 
såsom ETAG 001 och EC2. Den inbyggda funktionen 
„live-uppdatering“ garanterar att programmet alltid 
är uppdaterad med de senaste reglerna och 
standarderna.

 · Ladda ner programmet och upplev hur effektivt 
och enkelt kan du nu designa dina egna projekt.

 · Gratis nedladdning och uppdateringar på

I mer än 50 år har fischer levererat infästningslösningar 
av högsta kvalitet och säkerhet till hela världen. Idag är 
fischer Sverige AB ett av de mest välkända märkena på 
den svenska marknaden.

fischer design Programvara FIXPERIENCE sätter 
nya standarder för beräkning av dina projekt - säkert, 
 ekonomiskt och pålitligt.

www.fischerinternational.com/en/service/designsoftwarefixperience/downloadfixperience
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fischer Sverige AB 
Nygatan 93 
602 34 Norrköping 
www.fischersverige.se · info@fischersverige.se

fischer står för:

FIXING SYSTEMS
AUTOMOTIVE SYSTEMS
FISCHERTECHNIK
VÄGLEDNING
LNT AUTOMATION

www.fischersverige.se

Återförsäljare:


