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Tre godkända sättdjup.
50 mm för betong, 

70/90 mm för porösa materia.

Geometrin av expansiondelen möjliggör 
infästning i de flesta material.

Vid genomsticksmontage förhindras expansion 
när den slås i genom det inbyggda 
spikislagningsskyddet

Rotationsskyddet hindrar pluggen att rotera 
och ger ett stabilare montage.

Stor produktbredd:
 Skruven finns i elförzinkat och i 

rostfri A4 kvalité.
  Två huvudtyper
 1. Försänkt huvud
 2. Sexkantsskalle med slagen 

bricka och Torx 40.
 För infästning av material upp till 

210 mm.

A. SXR-L expanderar i 
solida material.

Funktion:
Universallösning. SXR-L anpassar sig 
beroende på materialet.

Översikt fördelar

 ETA godkänandet (European Technical Assessment) 

 Vid inskruvningen av SXR-L känner man hur pluggen 
anpassar sig till materialet, hög „feel good“ faktor.

   Tack vare tre olika sättdjup med godkännande kan man 
anpassa plugglängden efter det behov man har

SXR-L  fasadplugg  
Specialisten för porösa material

B. SXR-L vidgar sig i 
hålrum och skapar ett 
mekansikt stopp.

Montage SXR
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