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EasyHook.  
Gör skruvar 
till krokar.

Kragen knäcks vid montage vilket 
gör justering av kroken enkelt.

Den långa kragen gör  
efterjustering mot väggen enkelt.

Kroken finns  
i flera utföranden. 

Montage med träskruv gör montaget  
snabbt och enkelt med vanlig skruvdragare.

Glasfiberförstärkt plastkrage ger  
ett fast grepp och höga lastvärden.

Täckringen täcker för fula  
borrhål för en snyggare 
slutfinish.

Skruvstyrning för bekvämt 
och snabbt montage.

Tack vare fasningarna i plasten, 
lägger sig skruvhuvudet dikt mot 
ytan för ett snyggt resultat.

Täckkåpan döljer 
 skruvhuvudet för en mer 
tilltalande slutfinish.

Kragen kan tas bort för montage  
med kortare avstånd till vägg. 

EasyHook kan monteras 
direkt i trä med träskruv 
utan förborrning. 
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Funktion

 · För lättare installation i trä kan kragen på EasyHook brytas av.
 · Skruven skruvas i genom EasyHook med skruvdragare utan att 

kroken behöver hållas i. 
 · Kroken kan lätt justeras genom att vrida den åt vänster. 
 · Avståndet mellan krok och vägg kan justeras beroende på 

 skruvdjup. 
 · Täckkåpan för EasyHook placeras på skruvhuvudet. 
 · Vid behov kan EasyHook enkelt tas bort med skruvdragare eller 

skruvmejlsel. 

Fördelar
 · Kroken monteras snabbt och enkelt med en vanlig skruv-

dragare. 
 · Den speciella kragen gör att kroken kan positioneras 

optimalt. 
 · EasyHook kan installeras med olika väggavstånd beroende 

på sättdjupet. 
 · Den glasfiberförstärkta plasten garanterar ett fast grepp 

och höga lastvärden. 
 · Montage med täckkåpa ger en snygg slutfinish. 
 · EasyHook kan användas tillsammans med DuoPower, 

DuoBlade eller utan plugg direkt i trä, vilket täcker in en rad 
montage i flera olika grundmaterial.

Fördelar och  
funktioner.

I massiva grundmaterial uppnår EasyHook de högsta 
lastvärdena.

För montage i gips rekommenderar vi att använda 
gipspluggen DuoBlade.

Tillsammans med DuoPower är EasyHook även 
lämplig att montera i t.ex. håltegel.

Vid montage med träskruv behövs ingen förborrning. För att få större avstånd mellan krok och vägg 
 rekommenderar vi att montaget görs med kragen på. 

För att minska avståndet mellan vägg och krok kan 
du montera EasyHook utan kragen. För att göra detta, 
knäck av framdelen för hand.

Montering
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.

EasyHook  
vs. stålkrok.

Om du vill justera stålkroken vertikalt, hamnar själva plattan ibland inte dikt mot 
väggen.

Oavsett hur EasyHook justeras kan den alltid monteras dikt an mot väggen.

Ibland hamnar kroken i vinkel för att skruven inte kan drivas in längre. EasyHook kan justeras flexibelt efter sin egen axel och kan alltid positioneras som 
önskat.

På grund av plattan på kroken är avståndet mellan vägg och krok alltid detsamma. Genom att skruvas in längre kan EasyHook monteras med olika avstånd mellan 
krok och vägg.
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Montage av vanliga stålkrokar med tång kan vara krångligt. Det är lätt att skada 
kroken.

EasyHook kan enkelt monteras med skruvmejsel eller med skruvdragare.

Små stålkrokar tappar lätt formen och får svårt att bära lasten. EasyHook är glasfiberförstärkt, men även skruven bär en stor del av lasten.  
Därför håller kroken sig stabil över en längre tid.

Tips
För att bryta av kragen, tryck in skruvspetsen i kragen 
och tryck ner.i 
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1x

1x

Montage i en mängd olika 
grundmaterial.

Betong Tegel Hålsten

Montage med DuoPower

Lämpliga grundmaterial t.ex.

MDF Gips och fibergips

Lättbetong Gips och fibergips

Montage med DuoBlade

Trä

Montage utan plugg

EasyHook med vinkelkrok

EasyHook med krok eller ögleskruv

Klick

Klick
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Tavlor

EasyHook med vinkelkrok 

HyllorSpeglar
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Krukor Skyltar Lampor

EasyHook med krok
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Krukor KlädstreckSkiljeväggar

EasyHook med ögleskruv
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EasyHook sortiment

EasyHook med vinkelkrok DuoPower        EasyHook med krok DuoPower           EasyHook med ögleskruv DuoPower          EasyHook med vinkelkrok DuoBlade        EasyHook med krok DuoBlade 

Typ Art.nr.

Borr-
diameter 
 

do 
 
[mm]

Minsta 
borrhåls-
djup 
 
hmin 
 
[mm]

Skiv-
tjocklek 
 

 
 
[mm]

Minsta 
borrhåls-
djup 
 

 
[mm]

Plugg-
längd 
 

l = hef 
 
[mm]

Skruv
 
 
 
ds x ls 

 
[mm]

Diameter  
på ögla 
 
 
dH 
 
[mm]

Fäste
 
 
 
 

 

Vägg-
avstånd 

 
tfix 
 
[mm]

Antal 
per 
blister-
kort

EasyHook med vinkelkrok DuoPower 5x25 557915 5 35 12,5 29 25 3,5 x 40 – PZ 2 3,5 - 7,5 1) 8

EasyHook med vinkelkrok DuoPower 6x30 557916 6 40 12,5 35 30 4,0 x 50 – PZ 2 4,0 - 9,0 1) 6

EasyHook med vinkelkrok DuoPower 8x40 557917 8 50 12,5 46 40 5,0 x 60 – PZ 2 5,5 - 11,5 1) 4

EasyHook med vinkelkrok DuoPower 10x50 557918 10 70 12,5 58 50 6,0 x 80 – PZ 3 7,0 - 13,0 1) 2

EasyHook med krok DuoPower 6x30 557923 6 40 12,5 35 30 4,0 x 70 11 PZ 2 24 - 28 6

EasyHook med krok DuoPower 8x40 557924 8 50 12,5 46 40 5,0 x 80 14 PZ 2 30 - 35 4

EasyHook med ögleskruv DuoPower 6x30 557926 6 40 12,5 35 30 4,0 x 70 11 PZ 2 24 - 28 6

EasyHook med ögleskruv DuoPower 8x40 557927 8 50 12,5 46 40 5,0 x 80 14 PZ 2 30 - 35 4

EasyHook med vinkelkrok DuoBlade 557919 – – 9,5 28 44 4,0 x 50 – PZ 2 4,0 - 9,0 6

EasyHook med krok DuoBlade 557920 – – 9,5 28 44 4,0 x 70 – PZ 2 24 - 28 6

lS

hmin

l = hef tfix

d0

dS

lS
lE min

h0

t
l

l1 tfix

dS dH

lS

hmin

l = hef tfix

dH

d0

dS

1) Från väggen till insidan på kroken.

Sortiment.
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EasyHook vinkelkrok och krok tillsammans med DuoBlade

Rekommenderade laster1) per infästning.

Typ Vinkelkrok 6 Krok 6

Rekommenderad draglast (Nrec) och tvärlast (Vrec) Nrec Vrec Nrec Vrec

Skruvdiameter [mm] 4 4 4 4

Minsta borrhålsdjup [mm] 28 28 28 28

Minsta borrhålsdjup vid förmontage [mm] 50 50 50 50

Rekommenderad last2)

Gips och fibergips 12,5 mm [kg] 6 13 7 5
1) Rekommenderade säkerhetsfaktorer är inräknade. Lasterna gäller endast för bruk med medföljande skruv.
2) Last för drag- och tvärlast.

EasyHook med DuoPower

Rekommenderade laster1) per infästning.

Typ Vinkelkrok 5 Vinkelkrok 6 Vinkelkrok 8 Vinkelkrok 10

Skruvdiameter [mm] 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0

DuoPower plugg [mm] 5 x 25 5 x 25 6 x 30 6 x 30 8 x 40 8 x 40 10 x 50 10 x 50

Rekommenderad last Vrec
2) Frec,45°

3) Vrec
2) Frec,45°

3) Vrec
2) Frec,45°

3) Vrec
2) Frec,45°

3)

Betong ≥ C20/25 [kg] 25 8 30 9 80 20 90 25

Hålsten ≥ Hlz 12 (ρ ≥ 0,9 kg/dm³) [kg] 25 8 30 9 35 15 40 18

Lättbetong ≥ PB2, PP2 [kg] 6 5 11 6 15 13 20 15

Gips och fibergips 12,5 mm [kg] 6 5 13 6 18 8 20 9
1) Rekommenderade säkerhetsfaktorer är inräknade. Lasterna gäller endast för bruk med medföljande skruv.
2) Rekommenderad tvärlast. Last 90 grader i förhållande till skruv.
3) ARekommenderad draglast. Last mot en 45 graders vinkel till 89 grader mot skruvens axel.

EasyHook krok och ögleskruv tillsammans med DuoPower

Rekommenderade laster1) per infästning.

Typ  Krok 6 Krok 8 Ögleskruv 6 Ögleskruv 8

Skruvdiameter [mm] 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0

DuoPower plugg [mm] 6 x 30 6 x 30 8 x 40 8 x 40 6 x 30 6 x 30 8 x 40 8 x 40

Rekommenderad draglast (Nrec) och tvärlast (Vrec) Nrec Vrec Nrec Vrec Nrec Vrec Nrec Vempf

Betong ≥ C20/25 [kg] 12 5 23 10 34 13 60 20

Hålsten ≥ Hlz 12 (ρ ≥ 0,9 kg/dm³) [kg] 12 4 19 10 34 13 38 18

Lättbetong ≥ PB2, PP2 [kg] 8 4 7 6 8 6 8 8

Gips och fibergips 12,5 mm [kg] 7 5 8 5 7 10 8 8
1) Rekommenderade säkerhetsfaktorer är inräknade. Lasterna gäller endast för bruk med medföljande skruv.

Laster.
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