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Professionella lösningar för sprucken och 
icke sprucken betong

  fischer har den kompetens, erfarenhet och know-how som  
 krävs för avancerad infästning.
  Projektspecifika speciallösningar efter dina förutsättningar.
  Rådgivning i tekniskt och praktiskt användande.  
  Genomförande av utdragningsprover - direkt på arbetsplats. 
 ETA godkänanden.

  Tillverkningsintyg.
 Full dukumentation erbjuds.
  Högsta kvalitetsstandarden.
  Nr. 1 i antal godkännanden.
  Högsta lastvärden.
  Säkerheten i focus.

fischer - testat av experter

Sprickor kan över tid uppstå överallt i betongen:

 Belastningar som egenvikt, trafik och vindlast, krympning 
eller yttre påverkan som jordskalv eller skakningar, medför 
deformering och därmed sprickor.

 Exempel: på en bro medför en nedböjning av det översta 
tvärsnittsområdet via trycklasten, en tryckzon. Den nedre 
delen av tvärsnittsområdet utvidgas istället av trycklasten 
och sprickor uppstår.

 Betong kan inte utvidga sig och ta upp nödvändiga laster 
utan armering. När armeringen tar upp lasterna, bildas 
sprickor i betongen:

 Sprickorna blir många och nästan osynliga (tillåten bredd 
på upp till 0,4mm).

Man talar då om den spruckna dragzonen.

Kort om sprucken betong
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FIS GREEN biobaserad injektionsmassa

- med optimal prestanda naturligtvis!
Med lanseringen av greenline, etablerar sig fischer som världens första och enda produ-
cent av biobaserade infästningar. Både FIS GREEN T och UX GREEN är certifierade av DIN 
CERTCO / TUV Rheinland, som garanterar att 50-85% av produkten är tillverkad av förnyel-
sebar råvara. FIS GREEN är godkänd för användning i massiva material, hålsten och icke spru-
cken betong. Produkten är heller inte hälsovådlig och har därför inga farosymboler på eti-
ketten. UX GREEN har samma goda egenskaper, som den välkända grå universalpluggen.  
Se mer på www.fischersverige.se

fischer greenline
Världens första miljövänliga ankarmassa!

8C048

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-      
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions).

The product is certified as per French directive (no. 2011--321 
from 23/03/2011) on the labelling of building products for their 
indoor air emissions. The emissions are rated on a scale of A+ 
(very low emissions) to C (high emissions).

ETA-14/0408
ETAG 001

Option 7 for non-cracked concrete

ETA-14/0471
ETAG 029

Masonry
Use categories b, c and w/w
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 Universalankarmassa av högsta kvalitet för stora 
belastningar i så gott som alla byggmaterial.

 Expansionsfritt montage till korta kantavstånd och korta 
inbördes avstånd.

 Finns även som snabbhärdande för temperaturer ned till 
- 15 grader.

 ETA godkänd Option 1. För användning i sprucken och 
icke sprucken betong, mursten (massiv och hålsten). 
Sandsten, lättbetong (massiv och perforerad).

FIS V - VS - VW
Den flexibla lösningen till montage i sprucken och 
icke sprucken betong, murverk och lättbetong

See ICC-ES
Evaluation Report
at www.ic-es.org

Inspection agency:
IEA (AA-707)ESR-1990

Keminfästning för betong, mursten, tegel, 
sandsten och lättbetong

 Världens första injektionsmassa baserad på förnyelsebar 
råvara. Certifierad av DIN CERTO/TUV Rheinland.

 ETA godkänd för användning i icke sprucken betong, 
mursten (massiv och hålsten). Sandsten, lättbetong 
(massiv och perforerad).

 Produkten är inte hälsovådlig vid normalt bruk. Utan 
farosymboler på etiketten.

FIS GREEN
Miljövänlig injektionsmassa för användning i icke 
sprucken betong, murverk och lättbetong

ETA-14/0408
ETAG 001

Option 7 for non-cracked concrete

ETA-14/0471
ETAG 029

Masonry
Use categories b, c and w/w

StålkonstruktionerStolpebeslag

Brandtrappor Silos

ETA-14/0408
ETAG 001

Option 7 for non-cracked concrete

ETA-14/0471
ETAG 029

Masonry
Use categories b, c and w/w

ETA-12/0258
ETAG 001- 5

Option 1 for cracked concrete

StålkonstruktionerStolpebeslag

Brandtrappor Silos
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 FIS EM epoxy ankarmassa är specialprodukten för 
eftermonterade armeringsjärn och extrema infästningar 
i sprucken och icke sprucken betong.

 Väldigt hög bindningsstyrka möjliggör applikationer i 
vattenfyllda och diamantborrade borrhål.

 Den extremt låga krympningen av massan gör FIS EM 
idealisk för mycket stor borrhålsdiameter och för stora 
borrhålsdjup.

 ETA godkänd Option 1, för sprucken och icke sprucken 
betong.

Brosäkerhet

Efterinstallerade armeringsjärn

Rälsinfästningssystem

Tunga stålkonstruktioner

FIS EM
Specialisten för montage med armeringsjärn

Institut für Massivbau
Technische Universität

Darmstadt

See ICC-ES
Evaluation Report
at www.ic-es.org

Inspection agency:
IEA (AA-707)ESR-1990

0756
* fischerwerke GmbH & Co. KG

0756-CPD-0324
0756-CPD-0304

10, 09

ETA-10/0012 - ETAG 001-05 Option 1
ETA-09/0089 - ETAG 001-05

for rebar connections
FIS EM

 Glasampuller och injektionssystem till sprucken och icke 
sprucken betong, vattenfyllda och diamantborrade hål.

 Med varierande förankringsdjup från 4 x diameter till 20 x 
diameter med FIS SB injektionsmassa.

 RSB glasampull är den första i världen med godkänande för 
gängstång RLM i sprucken betong.

 Brett spann av användningstemperaturerfrån -40C till 
+150C. Installation med glasampull ned till -30C.

 ETA godkänd Option 1, för sprucken och icke sprucken 
betong.

Stödväggar

Silos

Tunga stålkonstruktioner

Höglagerlösningar

FIS SB - Superbond
Speciallösning till både sprucken och icke sprucken 
betong

Speciallösningar för sprucken betong

ETA-12/0258
ETAG 001- 5

Option 1 for cracked concrete
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 FBN II ger högsta lastvärde i icke sprucken betong.

 Reducerat förankringsdjup betyder grundare borrhål 
detta sparar både tid, maskin och borr samt minimerar 
risken för att träffa armeringen..

 Lång gänga för variabel nyttolängd och 
avståndsmontage.

 FBN II K är till för korta förankringsdjup där belastningen 
är mindre eller man vill undvika armering.

 Präglingen på huvudet gör det möjligt att kontrollera och 
identifiera produkten och förankringsdjupet.

 FBN II finns i A4, elförzinkad och varmförzinkad.

 Låg islagningskraft. Lågt åtdragningsmoment.

Balkonger

Stålkonstruktioner

Räcken

Trappor

FBN II
Höga laster i icke sprucken betong

European Technical Approval-
option 7 for ikke revnet beton

 FAZ II har högsta drag- och tvärlast, dvs. mer säkerhet 
med färre infästningspunkter därmed lägre kostnader.

 Användbar i tunna betongelement ner till 8 cm.

 Minimalt kant och inbördes avstånd.

 Låg islagningskraft. Lågt åtdragningsmoment.

 Hög stålsmidighet möjliggör en efterjustering av  
expandern med ett par hammarslag.

 FAZ II finns i A4 och elförzinkad.

 Finns även i en kort version FAZ II K, med kortare sätt-
djup som bl a. ger ett snabbare montage.

Räcken

Stålkonstruktioner

Konsoller

Konsoller

FAZ II
Säkerhetsexpander för både sprucken och icke 
sprucken betong

Betongexpander
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 Enklaste montaget: borra, slå i - färdigt! 2-4 slag med 
hammaren och FNA II sitter.

 fungerar bra till att fästa upp både trä, skivor, plattor 
mm.

 Minsta förankringsdjup på bara 25mm. Reducerar borr 
och montagetid. Du sparar både tid och undviker  
kontakt med armeringsjärn.

 Klarar hög belastning. upp till 1,6 kN.

 Korta inbördes och kantavstånd.

 Kan fästas in i material ned till 80mm.

 Första takexpandern med godkänande även i betong 
med lägre tryckstyrka C12/15 (B15).

Brosäkerhet

Undertak

Ventilationssystem

Pendlande konstruktioner

FNA II
Högsta lastvärde vid minsta förankringsdjup

  Slagankare med invändig gänga för förmontage.

  EA II expanderar när den förmonterade expansionskonan  
slås i med montageverktyget EAW H Plus.

  EA II A4 används utomhus och i fuktiga miljöer.

  Stort utdragsvärde. EA II utnyttjar betongens belastnings-
förmåga maximalt. Detta ger god säkerhetsmarginal.

  Lämplig till skruv och gängstänger med metrisk gänga.

  Minsta förankringsdjup på bara 25mm. Reducerar borr 
och montagetid. Du sparar både tid och undviker kontakt 
med armeringsjärn.

  Ankarets krage ligger i linje med betongytan. Godset kan 
monteras och demonteras flera gånger.

Installationssystem

Montage

Rörupphängning

Avbärning

EA II
 Slagankare med krage

Spikexpander och Slagankare
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 Förborrning gör det lätt att slå in den även i hårdare 
lättbetong. Ingen rengöring av hålet krävs.

 När maximal expansion är uppnådd släpper montage-
verktyget automatiskt och du riskerar inte överdragning.

 Vid montaget skruvas konen ned på gängan vilket ex-
panderar vingarna.

 FPX-I har ett ETA godkänande, är brandklassad (R120) 
och godkänd för sprinklermontage (M8-M12).

FPX-I lättbetongankare
För lättbetong. Invändig gänga och unik 4 sidig  
expansion

 De spiralformade ribborna skär sig in i materialet.

 Optimalt lastvärde uppnås genom att använda fischers 
säkerhetsskruv.

 Vid användning utomhus (Exempelvis i fasad) eller i 
aggresiva miljöer, använd skuv i rostfri kvalité.

 Lastvärdet maximeras tack vare pluggens geometri som 
fördelar kraften över en stor yta.

 Inga specialverktyg krävs. Pluggen slås in med en 
hammare.

Pendlande konstruktioner

Installationssystem

Konsoller

Rörinstallation

GB Lättbetongplugg
Specialplugg för lättbetong

8C029

Lösningar till lättbetong

Installationssystem

Stålkonstruktioner

Pendlande konstruktioner

Konsoller

ETA-12/0456

Metal anchor for use in
autoclaved aerated conrete
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 Tack vare fasadpluggens speciella utformning blir kraft-
en fördelad i materialet och borrhålet.

 Möjlighet till genomsticksmontage genom islag-
ningsskyddet i pluggen.

 Det variabla sättdjupet på 70 eller 90 mm. bidrar med 
fördelar och höga laster vid infästning i lättbetong.

 Vid infästning i hålsten och solida material bidrar de två 
olika expansionszonerna till optimal anläggningsyta mot 
materialet.

 Slås in och skruvas fast.

Rörinstallation

Stålkonstruktioner

Pendlande konstruktioner

Konsoller

SXR-L
Den kraftfulla problemlösaren med lång  
expansionsyta

ETA-12/0456

Metal anchor for use in
autoclaved aerated conrete

Universella lösningar

 SXR är godkänd för en lång rad byggmaterial. Klassiska än-
vändningsområden är fasadmontage och karmmontage

 SXR ger en ”Feel Good Factor” då den i sin användning är 
enkel att nyttja och ger en säker infästning.

 Möjlighet till genomsticksmontage genom islagnings- 
skyddet i pluggen

 Vid användning av SXR-FUS behövs inga brickor och  
kontaktkorrosion undviks.

 Slås in och skruvas fast.

Räcken

Stålkonstruktioner

Fasader

Konsoller

SXR
Fasadplugg med ETA godkännande för redundanta 
infästningar, även i sprucken betong
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Betongskruv

 Ingen rengöring av borrhål vid vertikala borrhål (tak och 
golv) genom att borra 3 x diam. djupare (gäller golv)

 De speciella sågtänderna på gängan säkerställer ett lätt 
och snabbt montage även vid återanvändning.

 Alla storlekar kan monteras med upp till 3 olika sättdjup

 Skruven kan återanvändas 2 ggr. för justering max 10 
mm. (täcks utav ETA godkänandet).

Balkonger

Profiler

Räcken

Konsoller

Betongskruv ULTRACUT FBS II
Godkänd för montage utan rengöring av borrhål

Institut für Massivbau
Technische Universität

Darmstadt

10



▯ tilladt

Produkterna är rekommenderade utan garanti. Infästningen skall alltid anpassas för den aktuella situationen och till det material som skall användas vid tillfället.

Produktöversikt
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fischer Sverige AB
Tenngatan 4
602 23 Norrköping
Tel: 011 31 44 50 - Fax: 011 31 19 50
www.fischersverige.se
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Din fischeråterförsäljare:

Dimensioneringsmjukvara FIXPERIENCE

 Designa och konstruera med stålinfästning och  
nyloninfästning, Säkert, ekonomiskt och enkelt.

 Automatisk beräkning ger omedelbar information 
om den förändring eller de val du gör.

 Den användarvänliga Widows Vista plattformen 
gör det möjligt att använda verktyget utan lång 
träning.

 Med 3D navigationen kan du enkelt rotera,  
panorera, tillta och zooma din design.

 Verifierbara dokument.

 Gratis nedladdning och uppdateringar på  
www.fischersverige.se

Vår service till dig

Vi är alltid tillgängliga för dig som en pålitlig partner 

om erbjuder råd och hjälp.

 Vår produktbredd sträcker sig från stålinfästning 
till keminfästningssystem och plast/nylon

 Kompetens och innovation genom egen forskning, 
utveckling och produktion.

 Global närvaro och aktiv försäljningsservice i över 
100 länder.

 Kvalificerad teknisk rådgivning för ekonomisk och 
relevanta infästningslösningar. Även direkt på 
byggarbetsplatsen om behov finns.

 Träning och utbildning, en del med ackreditering. 
Antingen hos er eller på fischer ACADEMY.

 Design och konstuktionsmjukvara för krävande 
infästning.


